/ N\ DELTA 7 ISOLATION

P A— Uisolant réflecteur multicouches

DECLARATION DE PERFORMANCES
DOP N°: 0001-04

1. Code d’identification unique du produit type : D7-FIRST

2. Usage prévu : Isolant réflecteur multicouche
Destiné a I'isolation thermique
3. Fabricant:
Sas Delta 7-Isolation
Parc Aquatechnique 12, Rue De Berlin
34200 Sete ( www.delta7-isolation.com)

4. Mandataire : Non applicable
5. Systeme d’évaluation et de vérification de la constance des performances : Systéme 3
6. a) Norme harmonisées : EN 12667:2002

Organisme notifiés :
N°: 0370 - LGAI TECHNOLOGICAL Center.SA (APPLUS +)

7. Performance déclarées :

Résistance | Conductivité Epaisseur du

thermique |thermique produit
(m2 k/w) (w/m-K) (m)
0,602 0,033 0,020

8. Documentation technique appropriée : Rapport d’essai N° 13/7612-3514

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performance déclarées.
Conformément au réglement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances
est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Yassine BENELKADI
Président Directeur Général

A SETE, le 08/09/2017

SAS Delta T-isolation : Pare Aguatechnigus, 12 Rue De Bordin 33
TEl. 09 67 36 438 13 - Fax 04 67 80 43 13 - Mall : contacifbdelita |






